
HSL - TÖPFERSCHEIBEN 
Töpfern „Made in Germany“ 

 

 

Hergestellt von: Johannes-Diakonie Mosbach, Schwarzacher Werkstätten, Schwanheimer Straße 23,  
                              D-74869 Schwarzach, Telefon: +49 6262-22 402, Telefax: +49 6262-22 551 

 

Ein Produkt der:  

 



HSL Töpferscheiben:  
 

 Wir die Schwarzacher Werkstätten,  sind eine Werkstatt für behinderte Menschen, die die Töpferscheiben von   
HSL Hoppe und Schneider Heidelberg übernommen hat und erfolgreich seit Mai 2006 weiterführt. 

 

 Unsere Töpferscheiben werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.  

 

 Als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten Sie unsere Leistungen zu marktorientierten Preisen und 
können sogar von weiteren Vorteilen profitieren: 

       - der aktuelle MwSt. Satz beträgt aktuell 7 % 

 - Sie können 50 % unserer Arbeitsleistung für nicht besetzte Schwerbehinderten-Arbeitsplätze auf die zu    

         zahlende Ausgleichsabgabe anrechnen (laut SGB IX). 

 - Sie beziehen direkt vom Hersteller.  

 - 2 Jahre Garantie für alle Töpferscheiben, die wir herstellen.  

 

 Des Weiteren bieten wir Ihnen einen Ersatzteil- und Reparaturservice an. (In der Garantiezeit natürlich 
kostenfrei) 

 

 Wir liefern auch direkt zu Ihrem Kunden. 
 

Anfragen und Bestellungen richten Sie an:  

Schwarzacher Werkstätten  

Schwanheimer Straße 23 

74869 Schwarzach  

Tel: 06262-22 402 

Fax: 06262-22 551 

Email: melanie.wilhelm@johannes-diakonie.de 
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  HSL Profi S-45   

Kurzbeschreibung 
• Pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse mit 2-fach   

verstellbarem Sitz. Sitzhöhe: 45-60 cm; Sitzweite: Mitte Sitz 

bis Mitte Scheibe 30-55 cm; 4 Kunststofffüße mit 

Stellschraube zur Einjustieren der Maschine. 
 

• hoher Drehmoment auch bei kleinen Drehzahlen durch 

laufruhiges, robustes Schneckengetriebe; Rechts-, 

Linkslauf mit Wiederanlaufsperre;  hohe Standfestigkeit; 

entspanntes, ergonomisches Arbeiten; sauberes Arbeiten 

durch große Spritzschutzwanne; Frequenzumrichter für 

noch feineres Einstellen der Geschwindigkeit. 

 

Lieferumfang:  

Töpferscheibe HSL PROFI S-45  

inkl. Ablagebrett; abnehmbar Drehsitz, höhen- und 

weitenverstellbar; Alu-Drehteller D=320mm; mit 3 

Bohrungen; Holzaufsatzteller D=350mm mit 3 Mitnehmern; 

2-Taster-Fußregler frei beweglich; Auffangeimer mit Deckel 

für Schlicker ; abnehmbarer Spritzschutz,  

inkl. sichere Kartonverpackung   

Nicht im Lieferumfang enthalten: Höhenmaß (optional erhältlich), 

sowie auch zusätzliche Holzaufsatzteller 

Motorleistung:  

abgegebene:     370 Watt – 0,5 PS 

Netzspannung:  230V, 50 Hz  

Drehzahl:  stufenlos regelbar von ca. 0-250 U/min 

Drehrichtung:  wählbar - Links-Rechtslauf 

Antrieb:  Nord Schneckengetriebe mit Frequenzumrichter 

wartungsfrei, Wiederanlaufschutz (kein unbeabsichtigtes 

Anlaufen z.B. nach Stromausfall oder Ziehen des 

Netzsteckers).  

Thermoschutzschalter:  vorhanden 

2-Taster- Fußregler:   bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung 

stehen, Anschluss über spritzwassergeschützten Stecker 

Drehscheibe:  gedrehter Aluminium Drehteller, korrosionsfest mit 

Zentrierrillen, Durchmesser 320 mm, mit drei Bohrungen zur 

Aufnahme von Holzaufsatzteller 

Spritzschutz:  Polystyrol mit Ablauf, 560 mm Durchmesser, zum 

Reinigen leicht abnehmbar 

Gewicht: ca. 59 kg inkl. Karton 

Abmessungen:  L x B x H, 70-103 (Sitzverstellung) x 51 x 68cm 

Gewährleistung:  2 Jahre 

 

Von der Berufsgenossenschaft sicherheitsgeprüfte DGUV 



HSL Profi T-45 
 

 

Motorleistung: abgegebene:     370 Watt – 0,5 PS 

Netzspannung:  230V, 50 Hz  

Drehzahl:  stufenlos regelbar von ca. 0-250 U/min 

Drehrichtung:  wählbar - Links-Rechtslauf 

Antrieb:  Nord Schneckengetriebe mit Frequenzumrichter 

wartungsfrei, Wiederanlaufschutz (kein unbeabsichtigtes 

Anlaufen z.B. nach Stromausfall oder nach Ziehen des 

Netzsteckers).  

Thermoschutzschalter:  vorhanden 

2-Taster- Fußregler:   bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung 

stehen, Anschluss über spritzwassergeschützten Stecker 

Drehscheibe:  gedrehter Aluminium-Drehteller, korrosionsfest mit 

Zentrierrillen, Durchmesser 320 mm, mit drei Bohrungen zur 

Aufnahme von einem Holzaufsatzteller 

Spritzschutz:  Polystyrol mit Ablauf, 560mm Durchmesser, zum 

Reinigen leicht abnehmbar 

Gewicht: ca. 38 kg inkl. Karton 

Abmessungen:  L x B x H, 72,5 x 51 x 28,5 cm 

Gewährleistung:  2 Jahre 

 

 

Von der Berufsgenossenschaft sicherheitsgeprüfte  

Profitechnik (DGUV) 

 
 

                                                                                                                       

Kurzbeschreibung 
• Pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse Kunststofffüße mit    

Stellschraube zum Einjustieren der Maschine. 
 

• hoher Drehmoment auch bei kleinen Drehzahlen durch 

laufruhiges, robustes Schneckengetriebe; Rechts-, 

Linkslauf mit Wideranlaufsperre;  hohe Standfestigkeit; 

entspanntes, ergonomisches Arbeiten; sauberes Arbeiten 

durch große Spritzschutzwanne; Frequenzumrichter für 

noch feineres Einstellen der Geschwindigkeit; das 

Sitzuntergestell ist jederzeit nachrüstbar, da auch separat 

erhältlich  

 

Lieferumfang:  

Töpferscheibe HSL PROFI S-45  

inkl. Ablagebrett; abnehmbar Dreh-Sitz, höhen- und 

weitenverstellbar; Alu-Drehteller D=320mm; mit 3 

Bohrungen; Holzaufsatzteller D=350mm mit 3 Mitnehmern; 

2-Taster-Fußregler frei beweglich; abnehmbarer 

Spritzschutz,  

inkl. sichere Kartonverpackung  

Nicht im Lieferumfang enthalten: Höhenmaß (optional erhältlich), 

sowie auch zusätzliche Holzaufsatzteller 

  

 



Junior VS 

CE Konform    

 

Motorleistung:  

 aufgenommene: 300 Watt – 0,4 PS 

abgegebene:       150 Watt – 0,2 PS 

Netzspannung:    230 V 

 

Drehzahl:               stufenlos regelbar bis ca. 200 U/min 

Antrieb:                 Gleichstrom, elektronisch geregelt, wartungsfrei 

Fußregler:              bleibt bei jeder Geschwindigkeit stehen 

Drehscheibe:         Durchmesser 240 mm, Aluminium mit Zentrierrillen,  

                    Lagerung über Axialkugellager 

Gehäuse:               pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit 4 Gummifüßen,    
               wartungsfrei, leicht zu reinigen, beleuchteter An- und Ausschalter,  

                           separate Zuleitung, stufenloser Antrieb, handlich 

Spritzschutz:   Polystyrol  mit Ablauf, leicht abnehmbar, pflegeleicht und sauberes 

                     Arbeiten durch Spritzschutz 

Abmessungen:  Gesamthöhe 150 mm, Durchmesser 415 mm    

Gewährleistung:   2 Jahre  

Gewicht:               9,3 kg 

      

nur zum Hobbytöpfern! 
 
 

 
 

 


