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Technisches Datenblatt

Rohstoff Nr. 322 Brenntemperatur: '1000-1150°C
Bez.: Schulton Aufbaumasse rot, feine Kérnung
1000°C 1100°C 1200°C 1300°C Chemische Analyse (gegliiht)
Brennschwindung: 15% 33% 44% SiO, 70,1 %
Gesamtschwindung: 75% 92% 10,2% Al,O4 19,2 %
Wasseraufnahme: 111% 75% 4,7% TiO, 1,3 %
iegel- Fe,O 6,4 %
Brennfarbe: hellrot rot Ziegel 2=s
rot CaOo 0,3 %
MgO 0,3%
Warmeausdehnungskoeefizienten bei verschiedenen Na,O 0,2 %
Anwendungstemperaturen in 10-6 m/(m x K) K;0 2,2%
1000°C 1100°C 1200°C 1300°C GV ( 45%)
WAKz.400c:
WAKz0.500c"
WAKz0.600c"
Trockenschwindung: 6,0 %

Trockenbiegefestigkeit: 4,2 N/mm?

Anmachwassergehalt: 22,4 %

Die Masse enthalt ca. 25 % Magerungsmittel der KorngréBe 0-0,5 mm.

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte. Verkauf erfolgt nach Muster und zu unseren Liefer- und
Zahlungsbedingungen.

ToneundFertigmassenin allen Naturfarben: geschnitzelt gemahlen gewalzt granuliert
Plastisch flissig Kaoline Mangantoneund-oxide Schamotten Sinterengoben



