
SYNUS* Goldgelb

Lichtechtheit: 6-7 HD ¥  250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

SYNUS* Magenta

Lichtechtheit: 8 D ¥  250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

SYNUS* Kobalttürkis

Lichtechtheit: 8 HD ¥  250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal
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SYNUS* Zitronengelb

Lichtechtheit: 7-8	 HD ¥�  250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

Nickeltitangelb, rein

Lichtechtheit: 8	 D � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Chinophthalon Zitronengelb

Lichtechtheit: 7-8	 L ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Praseodymgelb, rein

Lichtechtheit: 8	 D � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Disazo Sonnengelb

Lichtechtheit: 7	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Goldocker

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl -Tem - Lei - Acr - Lac

Eisenoxidgelb, rein

Lichtechtheit: 8	 L � 150 g

Öl -Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Chromtitangelb, rein

Lichtechtheit: 8	 HD � 200 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Disazo Indischgelb

Lichtechtheit: 6	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal 

SYNUS* Orange

Lichtechtheit: 6	 HD ¥� 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac

Disazo Orange

Lichtechtheit: 7	 L ¥� 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

Pyrrolo Orange

Lichtechtheit: 8	 L ¥¥� 200 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

SYNUS* Scharlach

Lichtechtheit: 7-8	 HD ¥� 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

Englischrot

Lichtechtheit: 8	 D � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Eisenoxidrot, rein

Lichtechtheit: 8	 HD � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si
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Naphtholrot

Lichtechtheit: 7-8	 L+D ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Pyrrolo Scharlach

Lichtechtheit: 7-8	 L+D ¥¥� 200 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Naphtholkarmin

Lichtechtheit: 7-8	 L ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Chinacridonrubin

Lichtechtheit: 8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Schwefelindigobordeaux

Lichtechtheit: 7-8	 LL ¥¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Ultramarinrot, rein

Lichtechtheit: 8	 L � 150 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

SYNUS* Kobaltviolett N

Lichtechtheit: 8	 D ¥� 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

Tiefpurpur

Lichtechtheit: 7-8	 LL ¥¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Carbazolviolett

Lichtechtheit: 7-8	 LL ¥¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Chinacridonrosa

Lichtechtheit: 8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Ultramarinviolett, rein

Lichtechtheit: 8	 L � 200 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - S

SYNUS* Kobaltblau N

Lichtechtheit: 8	 HD ¥� 250 g

Öl -Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

Anthrachinonblau

Lichtechtheit: 8	 L ¥¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Ultramarinblau dkl., rein

Lichtechtheit: 8	 L � 200 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Ultramarinblau mittel, rein

Lichtechtheit: 8	 L � 200 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si
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Vanadiumblau, rein

Lichtechtheit: 8	 L+D � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Ultramarinblau hell, rein

Lichtechtheit: 8	 L � 150 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Phthalocyaninblau dunkel

Lichtechtheit: 8	 LL ¥¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Phthalocyaninblau hell

Lichtechtheit: 8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Berliner Blau

Lichtechtheit: 8	 LL ¥¥� 200 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Phthalocyanin Türkis

Lichtechtheit: 8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

SYNUS* Kobaltgrün N

Lichtechtheit: 8	 HD ¥� 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal

Phthalocyaningrün dkl.

Lichtechtheit: 8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Hooker’s Grün

Lichtechtheit: 7	 LL ¥¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Chromoxidgrün, rein

Lichtechtheit: 8	 HD � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - S

Disazo Saftgrün

Lichtechtheit: 7	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Disazo Smaragdgrün

Lichtechtheit: 7-8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Disazo Moosgrün

Lichtechtheit: 7-8	 LL ¥� 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal

Chinophthalon Gelbgrün

Lichtechtheit: 6	 L ¥� 250 g

Öl -Tem - Aq - Lei - Acr - Lac

Praseodymgrün, rein

Lichtechtheit: 8	 D � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si
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Grünerde Veronesisch

Lichtechtheit: 8	 LL � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Grünerde böhmisch

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Lichterde

Lichtechtheit: 8	 LL � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Ocker hell

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Ocker dunkel

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Chromeisenstein

Lichtechtheit: 7	 L+D � 250 g

Öl -Tem - Lei - Acr

Grüne Umbra

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Beigerosa

Lichtechtheit: 8	 L � 150 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Gebrannter Ocker

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Gebrannte Umbra

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Caput mortuum

Lichtechtheit: 8	 L � 250 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Spinellocker, rein

Lichtechtheit: 8	 D � 200 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Eisenoxidbraun marron

Lichtechtheit: 8	 HD � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Eisenoxidbraun dkl.

Lichtechtheit: 8	 HD � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Eisenoxidbraun sepia

Lichtechtheit: 8	 D � 200 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si
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Eisenoxidschwarz, rein

Lichtechtheit: 8	 HD � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Zinkweiß, rein Weißsiegel

Lichtechtheit: 8	 D ¥� 150 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac 

Lithopone Silbersiegel

Lichtechtheit: 8	 D � 150 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Furnaceruß

Lichtechtheit: 8	 D+L ¥¥� 150 g

Öl - Tem - Aq - Lei - Acr - Lac - Kal - Z

Manganschwarz, rein

Lichtechtheit: 8	 HD � 250 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si

Titandioxid Rutil, rein

Lichtechtheit: 8	 HD � 200 g

Öl - Tem - Lei - Acr - Lac - Kal - Z - Si
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Bezeichnung / Gruppierung

Künstlerpigmente sind allgemein stofflich definiert, 
die GERSTAECKER Feinste Künstlerpigmente sind dem 
gehorchend überwiegend Monopigmente und der Pig
mentname bezeichnet die stoffliche Konstitution (z. B. 
Eisenoxid, Ultramarin, Schwefelindigo, Phthalocyanin 
etc.). Pigmente, die mit dem Zusatz „rein“ versehen 
sind, dies sind praktisch alle anorganischen Pigmente, 
liegen auch in völlig reiner Form vor und lassen sich 
erfahrungsgemäß in dieser Form auch problemlos 
verarbeiten. Pigmente, die sich in reiner Form kaum 
regelgerecht verarbeiten lassen (organische Pigmente, 
Ruß), sind mit einem Minimum an anorganischen 
Substraten so aufbereitet, dass sich der Kontakt mit 
dem Bindemittel relativ leicht herstellen lässt.

Neben den Monopigmenten sind klassische Misch
pigmente enthalten, z. B. Lithopone, Goldocker, 
Englischrot, Hooker’s Grün, Tiefpurpur etc. Vor allem 
im Grünbereich, wo es nur sehr wenige Monopigmente 
gibt, wurde schon immer auf Mischpigmente zurück-
gegriffen. Von Haus aus stellen natürlich die Erdfarben 
Mischpigmente dar, die quasi von der Natur aus fär-
benden Bestandteilen und Substraterden ermischt 
sind.

Bei der beliebten Reihe der SYNUS* Pigmente wurde 
eine umfassende Rohstoffumstellung vorgenommen, 
alle Typen sind jetzt cadmiumfrei und bleifrei. Dabei 
wurde rechtzeitig auf die Entwicklung reagiert, dass 
gesetzliche Restriktionen für Cadmiumpigmente, die 
bei uns nur noch für Künstlerfarben erlaubt sind, 
absehbar bis zum gänzlichen Verbot gehen werden. 
Die neuformulierten SYNUS* Pigmente basieren auf 
dem bisherigen Prinzip, dass hochbrillante organische 
und hochdeckende anorganische Pigmente in Ver
bindung gebracht und so brillante und deckende 
Pigmente erhalten werden, ein Prinzip, das in der 
anspruchsvollen Lacktechnik gängig ist, bei Künstler
farben vorher aber nicht zum Zuge kam. Der Name 
SYNUS* leitet sich von Synergismus ab, die Rezepturen 
sind exklusiv für Gerstäcker entwickelt. Bei der 
Gelegenheit wurde die Zahl der SYNUS* Pigmente auf 
9 Typen erhöht, um die Mischbarkeit zu optimieren. 
Alle nebeneinander stehenden Typen sind einwandfrei 
mit einander mischbar und somit alle brillanten Bunt
nuancen hochdeckend zu realisieren.

Lichtechtheit, Wetterechtheit
LE 8		  = maximal
LE 7		  = sehr gut
LE 6		  = gut

Bewertung nach der internationalen Wollskala von  
1 – 8, wobei für die künstlerische Anwendung nach 
strengsten Maßstäben vorgegangen wird. Alle Pig
mente, die hier mit 7 – 8 bewertet sind, sind nach 
Industriemaßstäben mit dem Wert 8 belegt.

Aspekt
L		  = �transparent
LL		  = �höchsttransparent (für lasierende Mal

weise prädestiniert)
D		  = deckend („opak“)
HD		  = hochdeckend
L + D	 = �steht für Pigmente, die sich lasierend 

und opak einsetzen lassen.

Verarbeitung
 =	  �Zeigt an, dass sich das Pigment durch einfa-

ches Rühren regelgerecht einmischen lässt. 
Dies gilt natürlich nur, sofern das Bindemittel 
Rühren zulässt.

¥ =	  �Kennzeichnet Pigmente, die „nach den Regeln 
der Kunst“ durch Anreiben (Porzellanmörser, 
Anreibetafel) verarbeitet werden sollten. 
Wenn Anreiben nicht infrage kommt, kann 
aber auch eingerührt werden, wenn ein 
Netzmittel verwendet wird.

¥¥ =	  �Steht für Pigmente, für die dies in ganz beson-
derem Maße zutrifft. Wenn diese Pigmente 
eingerührt werden sollen, wird empfohlen, 
diese vorher mit einem Netzmittel einige 
Stunden einzusumpfen.

Die Tatsache, dass manche Pigmente, oft gerade die 
wertvollsten Typen, nur schwer die Verbindung mit 
dem Bindemittel annehmen, ist kein Qualitätsmangel, 
sondern eine stoffliche Eigenschaft, quasi eine 
„Charaktereigenschaft“ des Pigmentes, die bei den 
hochkonzentriert oder rein vorliegenden Künstlerpig
menten nicht zu unterdrücken ist.

Die Hinweise bezüglich der Verarbeitung können frei-
lich nur grobe Richtlinien sein. Letztendlich kommt es 
immer auch auf die Art des Bindemittels und die Art 
der Verarbeitung der Farbe an.

Eignung

Öl =	  �Für Ölfarben und Harzölfarben prädestiniert. 
Die für Öl ausgewiesenen Pigmente sind voll-
kommen lösemittelbeständig und vertragen 
sich mit den gängigen Harzen und Wachsen, 
die Ölfarben zugemischt werden können.

Tem =	  �Für Temperafarben geeignet, sofern mit 
den Einzelbestandteilen der Tempera 
Verträglichkeit gegeben ist (Vorsicht bei 
Kaseintempera).

Aq =	  �Für Aquarellfarben prädestiniert. Die für „Aq“ 
ausgewiesenen Pigmente besitzen die erfor-
derliche Lasurfähigkeit und Lichtechtheit. Evtl. 
Säureempfindlichkeit (Ultramarine!) ist dabei 
aber nicht berücksichtigt; es wird vorausge-
setzt, dass das Aquarellbindemittel neutral 
gestellt ist.

Gou =	 �Für Gouachefarben (Farben auf Basis Gummi
arabikum oder anderer Gummen, mit Weiß 
aufgehellt) muss man sich nicht auf die mit 
„Aq“ gezeichneten Pigmente beschränken, 
sondern kann praktisch alle für Leim ausge-
wiesenen Pigmente nehmen. Zum Aufhellen 
sollte aber kein Zinkweiß verwendet werden.

Lei =	  �Für Pflanzenleim (Glutolin etc.) geeignet.

Acr =	 �Für Acrylbindemittel (reine Acryldispersion, 
Binder) geeignet.

Lac =	  �Lösemittelecht, verträglich mit Alkydfarben 
und UP-, EP-, MMA-, PUR-Gießharzen. Trans
parenten bzw. lasierenden Pigmenten kann 
durch Zusatz deckender Pigmente Deckfähig
keit verliehen werden (ggf. Empfehlungen 
einholen). Ideal für Lackanwendungen sind 
die SYNUS* Typen. 

Kal =	  �Kalkecht und für Innenanwendung ohne  
Einschränkung einsetzbar. Bei Außenan
wendung Wetterechtheit und evtl. besondere 
Gegebenheiten beachten, ggf. rückfragen. 
Die Kalkechtheit schließt auch die Eignung für 
Kaseinfarben ein, für „Kal“ ausgewiesene 
Pigmente sind für alle gängigen Kaseinver
fahren geeignet.

Z =	  �Zementecht. Diese Pigmente sind beständig 
gegen zementhaltige Baustoffe und Modellier
massen. Wegen der oft starken Eigenfarbe 
einzelner Zementtypen können aber spezielle 
Pigmente besser geeignet sein, ggf. rück
fragen.

Si =	  �Wasserglasecht. Diese Pigmente sind bestän-
dig gegen das besonders aggressive chemi-
sche Verhalten von Farbenwasserglas. Die 
Wasserglastechnik weist aber noch weitere 
Tücken auf, weshalb hier Vorversuche uner-
lässlich sind.

Anwendungstechnische Angaben, Empfehlungen 
und Beratung erfolgen nach bestem Wissen, sind je-
doch unverbindlich. Die Eignung für eine konkrete 
Anwendung ist vom Verarbeiter durch eigene Prü
fungen festzustellen. Nähere Informationen zu den 
Pigmenten finden Sie auf www.gerstaecker.de.

Hinweis!	
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